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El profesor nos propuso disefiar y construir la maqueta a escala de una vivienda que cumpliera varios
requisitos. Son los siguientes:

®

®

Tenia que tener, por lo menos, las siguientes habitaciones: hall o pasillo, saldn, sala de estar,
cocina, cuarto de bao y dos dormitorios.

Las dimensiones maximas de la vivienda real seran
o Superficie; 150 m2,
e Altura: 3 m.

Cada estancia tendra un dispositivo de iluminacion propio, que debera accionarse desde el
exterior mediante dispositivos colocados al efecto. Esto quiere decir que tiene que haber por lo
menos una lampara en cada una de las habitaciones, y que cada ldmpara sera accionada por un
interruptor. Existe la posibilidad, como nos indicé el profesor, de accionar alguna lampara desde dos
puntos diferentes (utilizando, por ejemplo, un conmutador).

El cableado debera permanecer oculto. No debe verse ninguno de los cables que llegan a las
lamparas ni los que llegan a los interruptores. Para ello existen varias alternativas: colocarlos por la
parte inferior, colocar un falso techo, etc.

En al menos una de las habitaciones debe ser posible conectar algun dispositivo mediante algo
similar a un enchufe. Nos ha dicho el profesor que usard una lampara montada sobre un
portaldmparas. De éste saldran dos cables, los cuales introducira en lo que nosotros le digamos que es
nuestro enchufe. Para que consigamos el objetivo, la lAmpara del profesor deberé encenderse.

La distribucion de las habitaciones sera libre, aunque deben tenerse en cuenta ciertos criterios:
funcionalidad, ahorro de materiales, etc. Es importante, por ejemplo, que el aseo o cuarto de bafio esté
proximo a los dormitorios. La cocina debe estar bien ventilada e iluminada.

La maqueta debe construirse con la mayor cantidad posible de materiales reciclados y, en caso
de no poder ser asi, materiales de bajo coste.

La maqueta de la vivienda debe estar realizada con no mas de 15 piezas diferentes. Esto puede ser
un problema, ya que consideramos en el grupo que, realmente, son muy pocas piezas. No obstante, el
profesor nos ha dicho que el grupo que construya la maqueta con menos piezas obtendra un bonus de
1 punto.
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Segun Wikipedia, una casa (del latin casa, ‘cabafia’) es una edificacion construida para ser habitada; suele
organizarse en una o varias plantas, no superando tres normalmente y puede disponer de estancias en stano, o
en semisétano, y la zona superior puede ser con buhardilla o con terraza.

Es el lugar en el que histéricamente se desarrollaron las actividades y relaciones especificas de la vida familiar,
desde el nacimiento a la muerte de muchos de sus componentes, con las variantes tipicas de cada época,
cultura, clase social o clima. También sirve de refugio contra la lluvia, el viento y demas agentes meteorolégicos,
protege de posibles intrusos, humanos o animales, y es el lugar donde almacenar los enseres y propiedades de
quienes en ella habitan.

Es un edificio destinado a vivienda unifamiliar, de un grupo de personas o una persona sola; mientras que se
suele denominar piso a la vivienda unifamiliar independiente que forma parte de una edificacion, normalmente de
varias alturas.

Evolucion historica de la vivienda

La historia del origen y evolucién de la casa marcha de la mano de la historia de la ciudad. No es homogénea, ni
la calidad de los edificios es ascendente para todos los habitantes, pues en todas las épocas coexisten
magnificos ejemplos de excelentes casas que contrastan con la ingente proliferacion de miserables habitaculos.

Precedentes. Las chozas de cazadores, precedentes de las primeras casas, simples refugios temporales de
ramas y arbustos, fueron construidas por nuestros antepasados, al menos, hace 300.000 afios. Se han
encontrado restos de tiendas de cazadores construidas con pieles y huesos
de mamut, de ¢. 35.000 a 10.000 a. C. Los campamentos de invierno en
madera para grandes grupos familiares de cazadores némadas europeos se
datan c. 12.000 a. C.

Primeras casas. En torno a 6000 a. C. surgen las primeras poblaciones
conocidas, en las fértiles margenes de los grandes rios de Oriente Medio,
vinculadas a actividades agricolas. En las regiones mediterraneas, hacia el
5500 a. C., se construyen casas de adobe junto a los campos de cultivo.

Casas rurales. En el Antiguo Egipto sus habitantes edifican viviendas hacia
3000 a. C. que guardan mucha semejanza con las casas rurales del siglo XX,
con muros de adobe y techos de madera de palma. Hay palafitos, casas
sobre pilotes, en medio de lagos, en diversas partes de Centroamérica.

0 Palafito

Palacios y casas con patio. En el valle del Indo, ciudades como Mohenjo-
Daro, Kalibangan y Harappa, poseen grandes casas con patio (¢. 1800 a. C.). El palacio del rey Minos se data c.
del 1700 a. C.

En el Antiguo Egipto los ciudadanos ricos se construyen palacetes. En la nueva ciudad de Ajetaton se
construyen casas con un patio central.

Los olmecas de Centroamérica, por otra parte, se construian casas de piedra esmeradamente tallada.

Casas circulares. Los celtas del norte de Europa construyen hacia el 500 a.C. casas circulares de piedra, con el
techo de paja.

Grecia. En Grecia, las casas eran en un principio, de madera y después de ladrillos o piedra, pero siempre muy
pequefas y modestas. Las casas estaban divididas en dos partes: una para los hombres, que ocupaba el piso
bajo (se llamaba andronitis). Otra (el gineceo) estaba reservada para las mujeres que ocupaba el piso alto o bien
la parte posterior del bajo.
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Roma: casas de campo. En el siglo | de nuestra
Era, en las grandes ciudades romanas, se
construyen bloques de pisos, denominados insulas,
y en las afueras "casas de campo", o "villas".

En Roma, la fachada estaba ocupada por una tienda
o por la logia del esclavo portero. El vestibulo
conducia al atrio, vasta pieza cuadrada y tajada, con
una abertura en el centro por la cual las aguas
pluviales caian en un pildn. Estaba rodeada por las
dependencias y servia para recibir a los forasteros.
Recuerdo de este atrio es el patio andaluz. Desde
alli, por una galeria (fablinum) y por dos corredores
(fauces) se penetraba en el peristilo dispuesto como
el atrio y desde el cual se tenia acceso a los cuartos

(cubicula) destinados a la familia. En el piso alto, se Casa romana en ruinas
encontraban los cuartos para la servidumbre
(cenéculo).

Edad Media: piedra, adobe y madera. Sin embargo, por diversos motivos, defensivos o climaticos, muchos
habitantes viven en cuevas excavadas (hacia el afio 700), como las comunidades del este de Asia Central (aun
perduran), en China, etc.

Durante la Edad Media las casas de los campesinos eran de adobe, piedra o madera, dependiendo de la regién,
solian estar constituidas por una habitacion, amplia, con el techo de paja, siendo el fuego de la chimenea el
centro del hogar. Era la residencia de toda la familia, utilizada como granero, y habitualmente compartida con el
ganado. Hasta el siglo Xl no se crea una estancia diferente para los animales en el interior de la casa. La mesa
era el objeto esencial del mobiliario, donde toda la familia se acomodaba, sentada en bancos, a su alrededor;
habia estantes para depositar los escasos objetos que poseian y ganchos de madera para colgar los vestidos.
No habia camas, se dormia en el suelo, habitualmente sobre paja, o en jergones rellenos de paja.

Edad Moderna: El ladrillo. A partir del siglo XVI se generaliza el uso de ladrillos de barro cocido para edificar
casas en el norte de Europa. Surgen las primeras mansiones sefioriales europeas. En el sigo XVIII, en muchas
ciudades europeas y americanas, se erigen edificios de estilos
"elegantes" para la nueva burguesia.

El siglo XIX: infraviviendas y chalés. A principios del siglo XIX
las ciudades estdn colmadas de trabajadores que emigran del
campo para buscar trabajo en las fabricas. Habitan en los "barrios
bajos", hacinados, en condiciones insalubres, la mayoria en la total
miseria. A finales del siglo XIX surgen los primeros barrios
residenciales, bloques de pisos de los estilos eclécticos, los chalés
y las ciudades jardin para la burguesia.

El siglo XX: los rascacielos. A principios del siglo XX se disefian y
construyen rascacielos de acero, cristal y hormigon, con nuevas
técnicas, para viviendas y oficinas, en EE.UU. Seran imitados, mas
adelante, por los demas paises.

Son caracteristicas también las grandes urbanizaciones, con
multitud de viviendas construidas con el mismo estilo, de forma
masiva, y normalmente en la periferia de las grandes ciudades, en
la que han dado en llamarse ciudades-dormitorio.

Rascacielos en Chicago (EE.UU.)
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Para que se entendiera claramente nuestra descripcion, seria conveniente que fuéramos consultando el croquis
de vista general que hay en la pagina 12 a la vez que vamos leyendo este apartado para entender mejor como
es la solucién que propongo al problema planteado.

Vamos a construir la maqueta de una vivienda que, en la realidad, tendria unas dimensiones de 8 m de fachada
por 12 metros de profundidad. Esto hace una superficie de 96 m2, lo cual encaja perfectamente en la propuesta
de trabajo, que permitia hasta 150 m2. Asi mismo, la altura de la (inica planta de la vivienda sera de 3 m.

Los planos los hemos disefiado a escala 1:100, lo que habra que tener en cuenta a la hora de disefar y calcular
las medidas de las piezas reales.

Si traducimos esto a la escala de construccion 1:25, nos daria unas dimensiones, respectivamente, de 32 cm de
fachada y 48 cm de profundidad. Los calculos son sencillos:

anchura de la fachada (maqueta) 8m = 800cm =32cm
25 25
longitud del lateral (maqueta) 2m = 1.2000m =48cm
25 25
altura de la maqueta = im = 300¢m =12cm
25 25

La distribucion de la vivienda sera relativamente sencilla; un pasillo central la recorrera desde la puerta de
entrada hasta el otro extremo, donde se encuentra la puerta de acceso al patio trasero. Este pasillo quedara
delimitado por las piezas nimero 6y 7.

A la izquierda irAn quedando, sucesivamente, uno de los dormitorios, el bafio y la sala de estar. La separacion
entre estas estancias se realizara con dos piezas nimero 4.

A la derecha irdn quedando las siguientes estancias: en primer lugar, el segundo de los dormitorios; a
continuacién, la cocina. Entre ambas haremos una separacion también con una pieza nimero 4. Por dltimo, el
salén, la mayor de las estancias. Comunicando ambas habitaciones hemos pensado en colocar una pared (pieza
namero 8) con una ventana que, a modo de barra americana, pemita la comunicacion de cocina y salon.

El perimetro de la vivienda se cerrara con las piezas 1, 2, 3, 4, y 5. Indicar también que todas las piezas que
forman la distribucion estaran fabricadas en contrachapado de espesor 4 mm. Para que se recuerde, lo hemos
indicado también en la lista de piezas (paginas 14 a 17).

En lo que se refiere al problema del enchufe, he pensado que bastard con poner dos cables, uno desde el
positivo y otro desde el negativo de la fuente de alimentacion, hasta dos chinchetas que colocaremos (sin clip)
junto a nuestro “panel de control”. Alli, el profesor podré hacer lo que nos indico, y comprobar el funcionamiento
de su bombilla.

El cableado de la instalacién eléctrica ira situado en la parte inferior de la maqueta, para lo cual sera necesario
colocar unas pequenas patas a la base, procurando que los cables no se enganchen alla donde se apoyen. Para
que los cables puedan llegar a cada una de las estancias y a los interruptores sera necesario practicar una serie
de orificios en la base, por lo cual poder pasarlos.

No he dicho nada de la cubierta de la vivienda. Tampoco en la propuesta de trabajo se nos indicaba nada. Por
tanto, podemos hacer lo que queramos. En mi caso, yo he decidido colocar simplemente una superficie plana, a
modo de azotea, que estara fabricada en cartén, ya que es uno de los materiales méas asequibles por su coste.

Tampoco se decia nada en la propuesta de trabajo acerca de la decoracion pero, al comenzar nuestras
deliberaciones, hemos visto interesante que la maqueta, una vez construida, se decore convenientemente.
Ademas, con colores realistas, parecidos a los que tienen las viviendas en la vida real.

AUTORG@: Angel Mildw Ledw







PATIO

SALON
—
SALADE K \
ESTAR
I BANO (/ PASILLO \'\l COCINA I
DORMITORIO 1_ L DORMITORIO 2
4 \
an
— ! —
DIBUJADO | Angel Milan| 5/10/2008 I.E.S. VIRGEN DE
COMPROBADO VILLADIEG®O
E=1:100 PLANO DE PLANTA DE LA VIVIENDA Disenado con -10 -

AuloCAD 2000




e/
&

| e e
&

®/ T\ ®

NN Bl N

DIBUJADO

Angel Mdlaw| 5/10/2008

COMPROBADO

I.E.S. VIRGEN DE
VILLADIEGO

PLANO DE PLANTA CON INSTALACION
ELECTRICA

Dusenado conw
AutoCAD 2000

-11 -




DIBUJADO | Angel Milldwn| 5/10/2008 I.E.S. VIRGEN DE
COMPROBADO VILLADIEGO
Disenado cow

CROQUIS DE VISTA GENERAL NUMERADO

AuloCAD 2000

-12-




40

PIEZA 1

40 a0 40

=

410

40

o al & - z » i P r o w4 r i -
. iy 4 R b ol e 4 4 A ki
iy R - & i ; 5 o A P—
; : A | U : 1 . %
. 1 ko oa B T B € : : LR iy g
: - . ] & ] ’
: e - A ? 2
N0 e ek g, 3 bodia g T T U s
A : ) T a Mo 2 . i o i t cq i ¢
e A it B . =3 L
g & 4 - 4%
= [E LD LB AR N o :
. 2 £ i v ) “ A,
cd 4 4 i a4 ' “ 9
i ; ' w
G i i T i o o
: .a @ 4 S 4 A .
= ] o iR , - : o r
: i c ? 3
i 4 Y LB =t e P ! A 3 2 L
& N ) 4: : C HOR E F o2 VEE B =
3 ROl PR @ A 'q s i =
. 4 ¥ 3 & e L 4 -, 2 = q :
% Z.al = i 4 H a ke F & v
iy 4 - r
160 40 80 40 40
—— 3 e e L R . T = T
i, 3 4 e : a Ly * M o 4 sl -
¢ F - T @ 4 s .
T > ¢ e - : : ‘ 1 NE 4 L et
¥ v - s el " e e & * . 2 @ LY =
4 a s i -
4 : . A5 u¥ . -
» FE T, = " : 4 P d = =
5 4 o i B e T
e - s i —
4 a2, - oy P g A % *
22 4* A g Bl 45 e ot =
. s P ; =
i . A s e .
H . A P 7 7 4 4 #
g - i i : e TS
o % -
& &, . S gk L ik ¥ =3
wo 5 i 4 e .“" £ ] y & g g o “’ 4 i i
- - 4 4 . . el - 4 (]
PR} 4 il g ' e : 4, .4 =
L s ; o a ai ; @
2 ol ., 4 4 3 : " .. gy
A4 = v Ert . ' oyl - " ; ol
- 4 - by = 4 & bl . 3
160 40 280

DIBUJADO

Angel Mdlaw| 5/10/2008

COMPROBADO

LES. VIRGEN DE
VILLADIEGO

LISTA DE PIEZAS (1)

Disernado con

AuwtoCAD 2000 -14 -




— -
4 A a N b
= ¥ en ca - i
.4 had
: & ¢ 4
- 4 % - =
o P -
4 b ; Mo
£
)
a 4 4
& ; Py o, .
. & F .9! 4 4
O S =
(-'-_l . -4‘ 4 4 B 4 L -
ey - 4 A .
e a
&
g & = a
Z o s 3 :
o ar
; i - a
A : < i
- 4
= o 4 4 S
A &l o A‘% 4<-4
-
A A i A : ] i
40 40 40 10
“'r a - v i & S 4 ‘\l -
4 2 T = 4
- < K 4 | e 7
- » b " 4
o'} a 3 a - s ls
=+ A £ 4 i " ] - v
a a 4 "
e N = e -+ b ad 5
4 )
y da PR, g
i % 0
PP 2 & 4
o} i % e < :
-+ diea . 2
o
34 ) ¥ . Fy E
y £ o A
;o -
1 % : : 4 g | L
il £ - o, “a
ey rl Z AL ]
= " Ty . “ b
s - & A 4
1 1 z e "
. 4 %
' : 4 e hei )
40 . 40 80 40 20 40 40
|
* TR i o | & A e @t " 5
o R o AT L o - b T T )
= d L i i F i At 1.4 U R L PR
= ; 9 - : i . ’ ke ¥
& =) ._ e = '} r - s i ﬁ. -
.9 n
=3 S 2 P o & o o en
o, ] . o %
g & i wir
e 5 . : 4 Yew % a <"
3 # - PP 1 y : % o 3
LR 45.. L F& i l v +. '_
o % .!-‘ ae % Gl A 4 5
- - - x J 3
: n 4 & - i & -
B e 7 ST s . 4
. A gt ! : ° = T ey
o JEOS & b il E 22
4 & e H 4 £
3 o i " « i
; -, 4 . 5 : e
ik " . 1 - { 4
Ay i - 3 &
: - . ) s : <
DIBUJADO | AngelMilldvn| 5/10/2008
COMPROBADO

LE.S. VIRGEN DE

VILLADIEGO

LISTA DE PIEZAS (ll)

Dusenado con
AutoCAD 2000

-15 -




Ral

=
L=}
& 20 AT
-4 -~ o A
T : G o o :
- g e Ty 0 PIEZA 8
ks ]l 42 . 1 b
Lk #
8 4
s . 4 3 A . . .
2 E O iy Las piezas de la 1 a la 8 estaran fabricadas en contrachapado de
1 & =
: : espesor e =4 mm.
o i [ e
e @
-
| 4
i+ t 4
‘..a % i
i 4 449 3 "
i L& a %
= £ = a 4
= s . o
o i ay . i
T g o ™ o
5 4 q
1 PEZAY
Esta pieza estaré fabricada en aglomerado de 16 mm de espesor
[
{
g

DIBUJADO | AngelMilawn| 5/10/2008 I.E.S. VIRGEN DE
COMPROBADO VILLADIEGO
LISTA DE PIEZAS (Ill) ey =16 -




LB

PIEZA 10
CLEMA
La emplearemos para la unién de los cables

PIEZAS 11

CLIPS
Los emplearemos a modo de interruptores o de
conmutadores

PIEZA 12

CHINCHETAS
La emplearemos como fijacion de los extremos de los
cables y sujecion de los clips (interruptores)

PIEZA 13

BOMBILLADE 3V
Actuaran como los puntos de luz en cada una de las
estancias.

PIEZA 14

PORTALAMPARAS
Los fijaremos a la base de nuestra maqueta, para
garantizar la estabilidad de las lamparas.
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e Como se puede apreciar, en el salén se han puesto dos puntos luminosos activados por un Unico
interruptor.

» Sin embargo, en el pasillo, también se han puesto dos puntos luminosos, pero activados desde dos
interruptores (conmutadores). Uno de ellos iria colocado al comienzo del pasillo, y otro al final del mismo.

« Los interruptores que aparecen en el esquema seran construidos con clips metalicos.
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DESTORNILLADOR PUNTA PLANA
DESTORNILLADOR PUNTA PHILLIPS

MEDIDA Y TRAZADO CORTE
LAPIZ SEGUETA
REGLA SIERRA DE CALAR
ESCUADRA DE CARPINTERO PELACABLES
TALADRADO ACABADO
TALADRO ELECTRICO LIMA
BARRENA BROCHA
BROCA & =10 mm
SUJECION PERCUSION
GATO MARTILLO
ALICATES UNIVERSALES
ALICATES DE PUNTA PLANA
GIRO UNION Y PEGADO

PISTOLA TERMOENCOLADORA
SOLDADOR
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MADERA DERIVADOS DE LA MADERA
Cantidad Forma comercial Cantidad Forma comercial
025 m? Tablero aglomerado e = 16 mm
0'5m? Contrachapado e =4 mm
1m?2 Carton
METALES TEXTILES
Cantidad Forma comercial Cantidad Forma comercial
1 Rollo estafio soldadura
10 Portalamparas de puente
9 Clips de oficina
PLASTICOS MATERIALES CERAMICOS
Cantidad Forma comercial Cantidad Forma comercial
5 Barras pegamento termofusible
1 Bote cola blanca
PINTURAS Y BARNICES MATERIALES MIXTOS
Cantidad Forma comercial Cantidad Forma comercial
1 Lata 250 ml barniz pino 10 Lamparas de 3V
3 Botes de témpera de colores varios

AUTORG@: Angel Mildw Ledw
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I.E.S. “Virgen de Villadiego”, Pefaflor Departamento de Tecnalagl’a‘

PRESUPUESTO PR 1 1|-25-
I.E.S. “Virgen de Villadiego” GRUPO
Urbanizacion “Los Carios”, SIN
41470 Penaflor, Sevilla P RO F E
FECHA: 5/10/2008 VALIDO HASTA:  Tres meses
CANTIDAD CONCEPTO UNERY | IMPORTE (€)
0,25 m? Tablero aglomerado e = 16 mm 12 € Im? 3,00
0,5m2 Contrachapado e =4 mm 5€/m2 2,50
3m Cable paralelo 1€m 3,00
5 Barras pegamento termofusible 020€ 1,00
1 Lata barniz 250 ml 300€ 3,00
1 Rollo estafio soldadura 2,50 € 2,50
5 Hojas de segueta de marqueteria 0,10 0,50
1 Clema de 12 contactos 1,00 1,00
10 Lamparas de 3V 0,50 5,00
10 Portalamparas 0,35 3,50
3 Botes de témperas 0.50 1,50
9 Clips de oficina metalicos

SUBTOTAL 26,50 €
IVA (16 %) 4244
TOTAL 3074 €




I.E.S. “Virgen de Villadiego”, Pefaflor Departamento de Tecnalagl’a‘

CALCULOS ELECTRICOS CE 1 1|-27-

Seria interesante calcular dos magnitudes: la intensidad total que necesita la vivienda para funcionar cuando
estan todas las luces encendidas (y que serd suministrada por una fuente de alimentacion disponible en el Aula-
Taller) y la potencia consumida en ese momento.

Para ello, lo primero que necesitamos es conocer la resistencia de una cualquiera de nuestras [Amparas. Esto se
puede hacer con un ohmiémetro. Sin embargo, en el taller no disponemos de este aparato. No obstante, si
tenemos un polimetro que, convenientemente conectado, puede hacer las funciones de ohmiémetro.

Asi pues, cogemos nuestra bombilla (sin que esté conectada a nada) y aplicamos las dos sondas del
ohmidémetro a cada uno de los extremos de la misma. El resultado que obtenemos es de unos 9 Q.

En primer lugar, utilizando la ley de Ohm, calculamos la intensidad que consumira una sola de las lamparas al
ser conectada:

Como estan conectadas en paralelo, cada una de las lAmparas consumira la misma intensidad al ser conectada
a la fuente de alimentacion. Como tenemos diez lAmparas que pueden estar funcionando simultdneamente, la
intensidad maxima que se podré solicitar a la fuente de alimentacion sera:

| =101=5A

Ahora, empleando la ley de Joule, calculo la potencia consumida por una de las lamparas:
P=V1=45V-0.5A=2,25W
Y la potencia consumida por las diez lamparas (potencia maxima que se puede solicitar a la fuente de
alimentacion) sera de:
P =10-P=225W

max

0 sea, la maqueta consumira una potencia maxima de 22.5 W.
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